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Magasin et Atelier - 36 rue Eugène Thépot – B.P. 5014 - 76600 LE HAVRE CEDEX - Tél. 02.35.25.82.00. – Fax. 02.35.53.25.79. 

E-Mail : decoupe@anfray.fr

Siège social: 36, rue Eugène Thépot – 76600 LE HAVRE
S.A.S. au capital de 150 924,43 € - N°TVA : FR 87 357 501 188 – SIRET 357 501 188 00035 – CODE APE 4669 B

Nous proposons une offre complète de produits et
services pour l’étancheité industrielle et des
solutions de découpe toutes matières. Soutenus par
les marques TEADIT et LATTY international, nous
pouvons répondre immédiatement aux demandes
les plus complexes.
Notre machine à découper au jet d’eau est un atout
important dans notre quête de la qualité .

ANFRAY dispose d’une large gamme de joints répondant  aux exigences techniques les plus sévères de
l’industrie. Outre notre gamme de produits standard s, nous sommes aussi découpeurs. Plusieurs procédés
sont utilisés : découpe jet d’eau, découpe couteau,  pilotées par ordinateur ainsi que les traditionnel les
presses mécaniques. Cela nous permet de réaliser le s découpes selon vos plans et de vous offrir toutes  les
solutions d’étanchéités.

- Rapidité de mise en oeuvre
- Compétitivité des coûts
- Pas de coûts d'outillage de découpe
- Découpe froide , pas de modification      
de la structure des matériaux
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Découpe JET D'EAU

Le principe du jet d’eau puissance et finesse de la coupe : 
Le principe de base de la découpe par jet d ’eau consiste à projeter l’eau à très grande vitesse (600 à 900 m/s, soit 2 à 3 fois la 
vitesse du son). L’eau, comprimée par l’intermédiaire d’une pompe Très Haute Pression (pression de 2000 à 4000 bars) est 
ensuite dirigée vers un accumulateur puis propulsée à travers une buse de  Æ0.10 à 0.4 mm. 

• La découpe jet d’eau pure est utilisée sur des matériaux tendres de faible épaisseur, plastiques, moquettes, mousses, 
matériaux insonorisant, caoutchouc, composites …

• Par addition d’abrasifs, le jet d’eau peut alors découper des matériaux durs : 

Acer, titane, aluminium, marbre, verre … et ce, sans contrainte thermique au niveau d la coupe.

Avantages du process

� Pas de contact direct avec la pièce

Pas d’effort de coupe, pas de déformation des matériaux, rapidité de la découpe

� Accès à des zones et des formes très complexes 

Encombrement réduit de la tête jet d’eau et de son support

� Technologie adaptée à tous  types de matériaux 

Via changement de buse et de pression

Principe de multiplication de pression 

Le cœur d’un système découpe par jet d’eau est une pompe haute appelée multiplicateur  de pression ou intensifieur. Ce 
multiplicateur est très simplement constitué de 2 étages, dont la partie maîtresse est un piston alternatif à 2 sections, dans un 
rapport  de surface de l’ordre de 20 en fonction des constructeurs.

L’eau traverse un multiplicateur de pression (ou intensifieur) se composant d’un vérin double effet. Chaque face du vérin reçoit 
respectivement une pression de 50 à 200 bars. Ce vérin entraîne simultanément un piston plongeur dans u cylindre haute 
pression.
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Découpe COUTEAU OCSILLANT

Table de découpe au couteau oscillant avec aire de découpe plate équipée du système de projection.

Le projecteur permet de visualiser l’endroit précis de la découpe. Pour la découpe de matière naturelles, le 
projecteur permet d’obtenir des grains important sur la matière et la qualité des pièces découpées.

Le principal avantage du système de projection dans le travail des matériaux est dans l’optimisation des chutes de 
découpe.

Une structure robuste.

Planéité élevée de la surface de découpe.

Systèmes de sécurités avancés.

Paramétrage du nombre et de la profondeur des passes.

Découpe automatique de la matière à la fin de la disposition des pièces.

Suite logicielle permettant le positionnement automatique des pièces à découper sur la matière.
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• Joints plats découpés & façonnés ………..Page 6 à 16

• Feuilles caoutchouc …………………………Page 17 à 24

• Profilés …………………………………………Page 25 à 26

• Joints hydrauliques ………………………….Page 27

• Joints semi-métalliques …………………… Page 28

• Tresses + rubans …………………………….Page 29 à 41
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DN PN & Pouces ASA 

(découpe sur demande)

Découpage 
suivant plans

Nos moyens de production :

•Jet d’eau 3500 bar eau pure et 
abrasive table : 3000x2000

• Couteaux

• Presses

• Manuel
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FEUILLES CC NATUREL 
SANS INSERTION

AUTRES EPAISSEURS : SUR DEMANDE   DECOUPE : SUR DEMAN DE

FEUILLES CC NATUREL 
AVEC 1 INSERTION

��������
������ ���

Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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Pour joints et garnitures

Pour joints et garnitures
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FEUILLES CC NATUREL 
AVEC 2 INSERTIONS

Pour joints et garnitures

AUTRES EPAISSEURS : SUR DEMANDE   DECOUPE : SUR DEMAN DE

Très bonne résistance au vieillissement

FEUILLES CC  
NEOPRENE
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Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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FEUILLES CC EPDM
Très bonne résistance aux acides, au froid et aux i ntempéries

AUTRES EPAISSEURS : SUR DEMANDE   DECOUPE : SUR DEMAN DE
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Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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Haute résistance à l’abrasion et aux acides

FEUILLES CC PARA
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AUTRES EPAISSEURS : SUR DEMANDE   DECOUPE : SUR DEMAN DE

Très bonne résistance aux hydrocarbures et aux huil es végétales
Blanche : qualité pour contact alimentaire . FEUILLES CC NITRILE

FEUILLES ISOLANTES OU CONDUCTRICES SUR DEMANDE

��������
������ ���

Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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FEUILLES CC 
ANTI-ABRASION

Rouge : spécial bavettes

AUTRES EPAISSEURS : SUR DEMANDE   DECOUPE : SUR DEMAN DE

Élastomère fluoré

PLAQUES VITON

FEUILLES HYPALON,TEFLON, RILSAN, SILICONE : NOUS CO NSULTER

Excellente résistance à l’abrasion

PLAQUES 
POLYURETHANE
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Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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TAPIS STRIE

Tapis en NR/SBR à fines ou moyennes stries
Une face striée, une face toilée
Résistant à l’usure, stable, élastique.

Utilisation : marchepieds, couloirs, étagères…

Tapis en caoutchouc constitué de 2 épaisseurs de qua lité différentes : 
une couche très résistante à l’usure et la sous couc he prête à l’encollage.

Utilisation : sols de véhicules, sols industriels ou  privés .

TAPIS A PASTILLES

Assure une parfaite protection. Anti dérapant, pour  tous les sols 
humidesou glissants
Utilisation : entrées d’immeubles, salles de sport, accès skieurs etc…. CAILLEBOTIS CC
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Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.


������	
�

�������	
������

�����	��	�����	

"��&� ����� ������
����� ����� ������

 

���������	
������
�


������	
	

�������	
������

�����	��	�����	

��� ����� ����������� ���'�(#��
��� ����� �	���������� ���'�(#��

 

���������	
������


������	
�

������	 �������	
������

�����	��	�����	

�� ����� )���&� ����� ������
�*	� ����� ��+����&� ����� ������

 



23

��������
������ ���

!�"�#���

PLAQUES MOUSSE 

CELLULAIRES

Plaques Néoprène/EPDM cellulaires.
Coupe sur demande – Adhésivement sur demande .

BANDES CC 
CELLULAIRES 
ADHESIVEES

Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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FEUILLES ANTI-VIBRATOIRES

GRIPSOL - WATTELEZ

Utilisation : Le support amortisseur GRIPSOL apporte une solution simple, efficace et fiable au problème posé par les bruits, vibrations 
et dommages mécaniques provoqués par l’implantation d’une machine.
Le GRIPSOL supprime toute liaison mécanique entre la machine et le sol et réduit jusqu’à 98%, les vibrations et le bruit.
Description : Composé d’un coussin en élastomère anti-vibratile et d’un adhésif à prise lente qui assure le contact avec la machine 
d’une part et avec le sol d’autre part 

GRIPSOL – WATTELEZ

Utilisation : Le MASSISOL permet d’isoler les sols des vibrations et des bruits. Le 
MASSISOL peut être employé pour les réalisations suivantes : semelle de massif 
bétonné, enrobage de cuvelage de massif de machines, semelle de dalle flottante 
de sols d’atelier.
Description : plaques semi souples, constituées de granulats de caoutchouc 
enrobés et liés avec une résine polymère.
NOUS CONSULTER

DALGOM - WATTELEZ

Utilisation : Les dalles anti-chocs DALGOM assurent une triple utilisation : protection du sol, protection des pièces, 
réduction des bruits de manutention, protection des parois verticales.
Les utilisations possibles sont les suivantes : protection des sols des ateliers de mécanique, magasins de pièces 
etc…, protection des pièces lors de leur chute sur le sol, manipulation en toute sécurité des bouteilles de gaz, d’air 
comprimé ou d’acide, manipulation de pièces lourdes, aires de retournement de pièces à usiner etc…
Description : Composées d’une sous-couche amortissante alvéolée, en contact avec le sol et d’une couche de choc 
extra renforcée résistant aux fortes pressions et aux cisaillements importants.
NOUS CONSULTER

Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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PROFILES

DEFENSES ANTI-CHOC

Autres diamètres et autres cordes sur demande

CORDES RONDES

Coloris noir standard, blanc et ivoire sur demande.
Utilisation : protection des quais de chargement, pi liers de parking, 
ports, bateaux etc…
Avantages : bonne résistance aux intempéries, aux ch ocs, aux 
déchirements, à l’abrasion, à l’eau de mer.

Autres diamètres sur demande

Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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PROFILES

PROFILES CAOUTCHOUC
Description : caoutchouc naturel SBR, teinte noire. 
Utilisation : constructions métalliques, tôlerie, ch audronnerie, 
étanchéité, joint de cuves, etc…
Autres formes sur demande

Fiches techniques complètes sur demande.
ANFRAY se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable 

des dommages provoqués par un usage impropre des feuilles.
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Joints pour vérins 
et presses
Sur commande

Joints toriques :

NBR – FPM – MWQ – EPDM -
FFPM – HNBR – revêtu FEP –
FPM surmoulé PTFE

+ de 15 000 références stockées 
dans notre dépôt national
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SPIRALES RING JOINT KAMM PROFILE METALLO

SPIRALES : EN STOCK du 1/2’’ au 24’’ ASA 150 et 300

Dépannage possible sous 48 heures pour les 
dimensions spéciales (spiralés et Métallo)
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•Pompes

•Vannes

•Couvercles

•Porte de four

•Cordons Série 300

•Cordons Série 600

•Stockées en bobine de 10 mètres

•Fourniture en anneaux préformés prêt à monter

•Longueurs spéciales sur demande
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